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K e r n r o h r e  -  C o r e  b a r r e l s  
 
1. Einfachkernrohre 

 
Einfachkernrohre dienen zum Bohren mit Spü lung in harten, massiven Formationen. Da der Bohrkern wä hrend des 
Bohrens stä ndig umspü lt wird, kann es zum Herauslö sen von losen Feinteilen kommen. Einfachkernrohre sind daher 
zur Kerngewinnung in lockeren, weichen und gestö rten Formationen weniger geeignet, wenn Spü lung verwendet 
wird. Einfachkernrohre lassen sich aber auch zum Trockenbohren in weichen Formationen einsetzen. 
Auf den Seiten 15 �  19 finden Sie die Schraubbohrkronensystem beschrieben. Hierbei handelt es sich ebenfalls um 
Einfachkernrohre, mit und ohne Kernfangeinrichtung und verlä ngerbar. 
Weitere Einfachkernrohre in unserem Programm: 
 
Typ B: dü nnwandiges Einfachkernrohr (Lippenbreite 7 mm) fü r Bohranlagen mit geringer Andruckleistung 
 
Typ Z: dickwandiges Einfachkernrohr (Lippenbreite 11 - 13 mm) fü r starke Beanspruchung, auch zum Vorbohren 
in der Ü berlagerung geeignet. 

 
2. Doppelkernrohre 

 
Doppelkernrohre werden fü r Kernbohrungen in gestö rten, weichen und gebrä chen Formationen eingesetzt. Das 
Kernrohr besteht aus einem Auß enrohr und einem, ü ber den Kernrohrkopf drehbar mit dem Auß enrohr 
verbundenem Innenrohr, das wä hrend des Bohrens nicht mitrotiert. Der Spü lstrom verlä uft zwischen Innen- und 
Auß enrohr und kommt mit dem Bohrkern nur im Kronenbereich in Berü hrung. 
 
Typ D: dü nnwandiges Doppelkernrohr mit geringer Lippenbreite fü r hohen Bohrfortschritt bei niedrigem Andruck, 
Durchmesserbereich 76 �  146 mm, mit gesteckter Aufsteck- u. Kernfanghü lse 
 
Typ T-6: ä hnlich wie die Doppelkernohre des Typs D, Durchmesserbereich 76 �  146 mm 
 
Typ T (T-2): ä hnlich wie Typ D, fü r kleine Durchmesser, Durchmesserbereich 36 �  101 mm 
 
T-6 S: speziell fü r den Baugrund entwickeltes Kernrohr mit aufklappbarem Innenrohr fü r beste Kernqualitä t und �  
ausbeute, mit verschraubter Kernfanghü lse 
 
Typ K-3: starkwandiges, robustes Doppelkernrohr mit groß em Spü lungsdurchgang (Lippenbreite 14 - 18 mm) 
Durchmesserbereich 66 �  176 mm, mit verschraubter Kernfanghü lse 

 
3. Seilkernrohre 

 
Seilkernrohre sind Doppelkernrohre fü r kontinuierliches Bohren in allen Formationen, speziell auch in der 
Ü berlagerung. Bei der Entnahme des Bohrkernes aus dem Innerohr wird nicht wie bei Doppelkernrohren der 
gesamte Bohrstrang ausgebaut, sondern das Innenrohr wird ü ber eine Fangvorrichtung, die an einem Stahlseil in das 
Gestä nge eingelassen wird, aus seiner Arretierung im Auß enrohr gelö st und durch das Gestä nge nach oben gezogen. 
Der Bohrstrang verbleibt wä hrend des Kernzuges in der Bohrung, was bei grö ß eren Tiefen zu erheblicher 
Zeitersparnis fü hrt. Bei flachen Bohrungen, speziell im Baugrund, erü brigt sich hä ufig eine zusä tzliche 
Hilfsverrohrung. Die Bohrung bleibt wä hrend des Kernzuges verrohrt. 
 
Typ N-SK 95/57, NSK 122/79, NSK 146/102, NSK 176/132: universell einsetzbare Seilkernrohre, durch den 
Einsatz von Bohrkronen mit Voreilung auch fü r sehr spü lungsempfindliche Formationen geeignet.  
 
SK-6 L, Geobor S, CSK 146: Seilkernrohre  mit einem Kerndurchmesser von 102 mm und einem Standard 
Bohrdurchmesser von 146 mm, sehr hä ufig im Bereich der Baugrunderkundung und anderer geotechnischer 
Bohrungen eingesetzt 
 
WL (Q)-Serie: weit verbreitetes Seilkernrohr amerikanischen Standards, lieferbar als AWL (AQ), BWL (BQ), 
NWL (NQ), HWL (HQ) und PWL (PQ), Durchmesserbereich 47,6  �  122,3 mm (1.875 " �  4.815 ") 
  
Alle Kernrohre bis auf die T-6 S Serie sind standardmä ß ig in den Nutzlä ngen 1,5 m (bzw. 5 ft.) und 3 m (bzw. 10 
ft.) lieferbar (Konstruktionsbedingt gibt es die T-6 S Kernrohre mit dem geteilten Innenrohr nur in Nutzlä nge 1,5 
m).  Sonderlä ngen sind aber jederzeit mö glich. 



C O M D R I L L  B o h r a u s r ü s t u n g e n  G m b H  

Kernrohre  2 

Ü bersicht Kernrohre 
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E i n f a c h k e r n r o h r e  n a c h  m e t r i s c h e m  S t a n d a r d  T y p  B  

S i n g l e  t u b e  c o r e  b a r r e l s  m e t r i c  s i z e  t y p e  B  
 

 
Typ B 36 B 46 B 56 B 66 B 76 B 86 B 101 B 116 B 131 B 146 B 176 
Bohr-Ø  mm 
Borehole Ø  mm 36 46 56 66 76 86 101 116 131 146 176 

Kern-Ø  mm 
Core Ø  mm 22 32 42 52 62 72 87 102 117 132 155 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Beschreibung 
Description 

Teil Nr. 
Item 

B 36 �  176 
Artikel Nr. 
Prod. Nr. 

 
Kernrohrkopf 
Core barrel head 

1 25 001 2036..176 

3000 mm 2 25 301 2 036..176 
1500 mm  2 25 151 2 036..176 
1000 mm 2 25 101 2 036..176 

Kernrohr 

500 mm 2 25 051 2 036..176 
Kernfangring 
Core lifter 

4 25 005 2 036..176  

Rä umer gepanzert 
Reaming shell 

3 25 010 2 036..176 

HM-Bohrkrone * 
TC Bit * 

5 25 020 2 036..176 

Sedimentrohr *   
Sediment tube * 

 25 050 2 036..176 

3000 mm  25 300 2 036..176 
1500 mm   25 150 2 036..176 
1000 mm  25 100 2 036..176 

Kernrohr            
Komplett 
Core barrel     
assembly                500 mm  25 050 2 036..176 

 
Die kompletten Kernrohre setzen sich aus den nicht mit * 
gekennzeichneten Teilen zusammen. 
The core barrel assemblies comprise all parts not  
marked with *. 
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D o p p e l k e r n r o h r e  n a c h  m e t r i s c h e m  S t a n d a r d  T y p  T - 2 ,  D ,  T - 6  
D o u b l e  t u b e  c o r e  b a r r e l s  m e t r i c  s i z e  t y p e  T - 2 ,  D ,  T - 6  

 
Typ T-2 T-2 36 T-2 46 T-2 56 T-2 66 T-2 76 T-2 86 T-2 101 
Bohr-Ø  mm 
Borehole Ø  mm 36 46 56 66 76 86 101 

Kern-Ø  mm 
Core Ø  mm 22 32 42 52 62 72 84 

 
Typ D D 76 D 86 D 101 D 116 D 131 D 146 
Bohr-Ø  mm 
Borehole Ø  mm 76 86 101 116 131 146 

Kern-Ø  mm 
Core Ø  mm 56 66 81 96 109 122 

 
Typ T-6 T-6 76 T-6 86 T-6 101 T-6 116 T-6 131 T-6 146 
Bohr-Ø  mm 
Borehole Ø  mm 76 86 101 116 131 146 

Kern-Ø  mm 
Core Ø  mm 57 67 79 93 108 123 

 
 
Bezeichnung 
Description 

Teil Nr. 
Item 

T-2  36� 101 
Artikel Nr. 
Prod. Nr. 

D 76 �  146 
Artikel Nr. 
Prod. Nr. 

 
Kernrohrkopf  
Core barrel head 

1 26 001 20 36..101 
 

26 001 4 76..146 
 

Auß enrohr   
Outer tube              

3000 mm 
1500 mm 

2 26 301 20 36..101 
26 151 20 36..101 

26 301 4 76..146 
26 151 4 76..146 

Innenrohrkopf 
Innertube head 

 3 26 100 20 36..101 26 100 4 76..146 

Innenrohr        
Inner tube         

3000 mm 
1500 mm  

4 26 302 20 36..101 
26 152 20 36..101 

26 302 4 76..146 
26 152 4 76..146 

Aufsteckhü lse** 
Extension tube 

4 26 002 20 36..101 
 

26 002 4 76..146 
 

Kernfanghü lse** 
Core lifter case 

8 26 004 20 36..101 26 004 4 76..146 

Kernfangring  
Core lifter 

7 26 005 20 36..101 26 005 4 76..146 

Rä umer gepanzert 
Reaming shell 

6 26 010 20 36..101 26 0104 76..146 

HM-Bohrkrone *     
TC Bit * 

9 26 020 20 36..101 26 020 4 76..146 

Sedimentrohr  *     
Sediment tube  * 

 26 050 20 36..101 26 0504 76..146 

Kernrohr komplett 
Core  barrel  assy.       

3000 mm 
1500 mm  

 26 300 20 36..101 
26 150 20 36..101 

26 300 4 76..146 
26 150 4 76..146 

 
Die kompletten Kernrohre setzen sich aus den nicht mit * gekennzeichneten Teilen 
zusammen. 
The core barrel assemblies comprise all parts not  
marked with *. 
** gesteckte Innenrohrteile 
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D o p p e l k e r n r o h r e  n a c h  m e t r i s c h e m  S t a n d a r d  T y p  T - 2 ,  D ,  T - 6  
D o u b l e  t u b e  c o r e  b a r r e l s  m e t r i c  s i z e  t y p e  T - 2 ,  D ,  T - 6  

 
 
Bezeichnung 
Description 

Teil Nr. 
Item 

T-6  76 �  146 
Artikel Nr. 
Prod. Nr. 

 
Kernrohrkopf  
Core barrel head 

1 26 001 26 76..146 
 

Auß enrohr   
Outer tube              

3000 mm 
1500 mm 

2 26 301 26 76..146 
26 151 26 76..146 

Innenrohrkopf 
Innertube head 

 3 26 100 26 76..146 

Innenrohr        
Inner tube         

3000 mm 
1500 mm  

4 26 302 26 76..146 
26 152 26 76..146 

Aufsteckhü lse** 
Extension tube 

4 26 002 26 76..146 
 

Kernfanghü lse** 
Core lifter case 

8 26 004 26 76..146 

Kernfangring  
Core lifter 

7 26 005 26 76..146 

Rä umer gepanzert 
Reaming shell 

6 26 010 26 76..146 

HM-Bohrkrone *     
TC Bit * 

9 26 020 26 76..146 

Sedimentrohr  *     
Sediment tube  * 

 26 050 26 76..146 

Kernrohr komplett 
Core  barrel  assy.       

3000 mm 
1500 mm  

 26 300 26 76..146 
26 150 26 76..146 

Die kompletten Kernrohre setzen sich aus den nicht mit * 
gekennzeichneten Teilen zusammen. 
The core barrel assemblies comprise all parts not  
marked with *. 
** gesteckte Innenrohrteile 
 

 
 

 
Zubehö rteile fü r Doppelkernrohre

K e r n r o h r k ö p f e  m i t  U m l e n k s p ü l u n g  
 

Insbesondere beim Bohren mit Doppelkernrohren in stark bindigen, quellenden Formationen kommt es 
hä ufig vor, dass der Bohrkern nicht mehr aus dem Innenrohr rutscht. Meistens ist es dann erforderlich, das 
Kernrohr zu zerlegen, am Innenrohr einen Auspresskopf anzuschrauben und dann mit Wasserdruck den 
Bohrkern aus dem Rohr zu pressen. 
Diese umstä ndliche und zeitraubende Prozedur lä sst sich durch den Einsatz eines  

 

Kernrohrkopfes mit Umlenkspü lung 
 

verhindern.  
 

Durch einfaches Umstellen einer Schraube am Kernrohrkopf lä sst sich der Spü lstrom, der normalerweise 
zwischen Innen- und Auß enrohr lä uft, durch die Welle, die den Innenrohrkopf trä gt, in das Innenrohr leiten. 
So kann auf einfache Weise das Innenrohr ausgepresst werden, ein Zerlegen des Kernrohres ist nicht mehr 
notwendig. 
 

Diese Kernrohrkö pfe sind fü r die bewä hrten Doppelkernrohre der D-Serie, in den Grö ß en 101 bis  
146 mm, lieferbar und kö nnen an Stelle der normalen Kernrohrkö pfe verwendet werden. 

 

Kernrohrkopf m. Umlenkspü lung, Gewindeanschluss "Z", D 101  Art. Nr. 26 011 4 101 
Kernrohrkopf m. Umlenkspü lung, Gewindeanschluss "Z", D 116 Art. Nr. 26 011 4 116 
Kernrohrkopf m. Umlenkspü lung, Gewindeanschluss "Z", D 131 Art. Nr. 26 011 4 131 
Kernrohrkopf m. Umlenkspü lung, Gewindeanschluss "Z", D 146 Art. Nr. 26 011 4 146 

 

Selbstverstä ndlich kö nnen wir bei Neubestellungen auch komplette Kernrohre mit diesen Kernrohrkö pfen 
ausrü sten. 
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D o p p e l k e r n r o h r e  n a c h  m e t r i s c h e m  S t a n d a r d  T y p  K - 3  
D o u b l e  t u b e  c o r e  b a r r e l s  m e t r i c  s i z e  t y p e  K - 3  

 
 
Typ K-3 66 K-3 76 K-3 86 K-3 101 K-3 116 K-3 131 K-3 146 K-3 176 
Bohr-Ø  mm 
Borehole Ø  mm 66 76 86 101 116 131 146 176 

Kern-Ø  mm 
Core Ø  mm 38 48 58 72 86 101 116 140 

 
 

Bezeichnung 
Description 

Teil Nr. 
Item 

K-3  66 �  176 
Artikel Nr. 
Prod. Nr. 

 
Kernrohrkopf  
Core barrel head 

1 26 001 11 66..176 
 

Auß enrohr 
Outer tube               

3000 mm 
1500 mm 

2 26 301 11 66..176 
26 151 11 66..176 

Innenrohrkopf 
Innertube head 

3 26 100 26 76..146 

Innenrohr       
Inner tube           

3000 mm 
1500 mm 

4 26 302 11 66..176 
26 152 11 66..176 

Innere Verbindungshü lse** 
Inner connecting tube 

5 26 007 11 66..176 
 

˜ uß eres Verbindungsrohr 
Outer connecting tube 

7 26 008 11 66..176 
 

Kernfanghü lse** 
Core lifter case 

9 26 004 11 66..176 

Kernfangring  
Core lifter 

8 26 005 11 66..176 

Rä umer gepanzert 
Reaming shell 

6 26 010 11 66..176 

HM-Bohrkrone *     
TC Bit * 

10 26 020 11 66..176 

Sedimentrohr  * 
Sediment tube  *    

1000 mm  26 050 11 66..176 

Kernrohr 
komplett Core  
barrel  assy.       

3000 mm 
1500 mm 

  26 300 11 66..176 
26 150 11 66..176 

Die kompletten Kernrohre setzen sich aus den nicht mit * 
gekennzeichneten Teilen zusammen. 
The core barrel assemblies comprise all parts not  
marked with *. 
** verschraubte Innenrohrteile 
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D o p p e l k e r n r o h r e  n a c h  m e t r i s c h e m  S t a n d a r d  T y p  T - 6  S  
D o u b l e  t u b e  c o r e  b a r r e l s  m e t r i c  s i z e  t y p e  T - 6  S  

 
Spezialdoppelkernrohr mit geteiltem Innenrohr fü r beste Kernqualitä t auch in weichen und losen 
Formationen 
 

Typ 
T-6 S 

76 
T-6 S 

86 
T-6 S 
101 

T-6 S 
116 

T-6 S 
131 

T-6 S 
146 

Bohr-Ø  mm 
Borehole Ø  mm 76 86 101 116 131 146 

Kern-Ø  mm 
Core Ø  mm 48 58 72 86 101 116 

 
 

 
   
Bezeichnung 
Description 

Teil Nr. 
Item 

T-6 S 76 �  146 
Artikel Nr. 
Prod. Nr. 

 
 Kernrohrkopf  
Core barrel head 

6-21 29 001 4 76...146 
 

Auß enrohr 
Outer tube                

1500 mm 1 29 151 4 76...146 

Innenrohr, geteilt     
Inner tube, split        

1500 mm 2 29 152 4 76...146 

Kernfanghü lse** 
Core lifter case 

3 29 004 4 76...146 

Kernfangring  
Core lifter 

4 29 005 4 76...146 

HM-Bohrkrone *     
TC Bit * 

5 29 020 4 76...146 

Kernrohr komplett 
Core  barrel  assy.      

1500 mm   29 150 4 76...146 

Die kompletten Kernrohre setzen sich aus den nicht mit * 
gekennzeichneten Teilen zusammen. 
The core barrel assemblies comprise all parts not  
marked with *. 
** verschraubte Innenrohrteile 
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Sei l k er n r o h r e n a c h  a m er i k a n i sc h em  St a n d a r d   
T y p  B W L ,  N W L ,  H W L ,  P W L  

W i r e l i n e  c o r e  b a r r e l s  a m er i c a n  s i z es  
B W L ,  N W L ,  H W L ,  P W L  

 

Typ 
BWL 
(BQ) 

NWL 
(NQ) 

HWL 
(HQ) 

PWL 
(PQ) 

Bohr-Ø mm 
Borehole Ø mm 59,7 75,4 95,8 122,3 

Kern-Ø mm 
Core Ø mm 36,3 47,5 63,4 84,8 

 

 
 

Overshot

 

 
 

Seilkernrohr


